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Rutin- Grävinstruktion för fjärrvärme
Inom Arvidsjaur kommuns tätort finns ett väl utbyggt ledningsnät för fjärrvärme med tillhörande signalkabelsystem.

Störningsfri distribution av fjärrvärme är av största vikt för våra kunder (skolor, äldreboende, vårdcentral, fritidsanläggningar, bostäder, industrier m.fl.).

Även små störningar eller skador på vårt ledningsnät kan medföra höga kostnader och/ eller livsfara i anslutning till en skadad ledning.

AEAB:s personal hjälper Dig i samband med grävarbeten att markera var ledningar går. Ledningsanvisning av våra ledningar är kostnadsfri, enda kravet är att Du ringer 3 arbetsdagar före på telefon 0960-15710.
Grävinstruktion

Instruktionen gäller för ALLA som utför markarbeten i anslutning till AEAB:s ledningar. Ledningarna distribuerar värme till skolor, äldreboende, vårdcentral, fritidsanläggningar, bostäder, industrier m.fl.

Det är viktigt att ledningarna inte skadas då det i värsta fall kan medföra sekundära skador för AEAB:s kunder.

En skada som ger utströmmande hetvatten under högt tryck medför hög skaderisk för de personer som uppehåller sig i direkt anslutning till skadan.

AEAB:s ledningar för fjärrvärme består i huvudsak av följande typer:

Polyuretanisolerade ledningar (PEH)

Svart polyetenrör, ett eller två rör med dimension 90-450 mm. Invändiga rör av stål med dimensioner 20-250 mm, alternativt koppar med dimensioner 22-54 mm.

Parallellt med fjärrvärmeledning är en signalkabel (ljusgrå) förlagd.

Förläggningsdjup
AEAB:s ledningar för fjärrvärme är normalt förlagda på 0,5-1,5 m djup. 

Avvikelser kan förekomma varför försiktighet måste iakttas.
Ledningsanvisning

Innan markarbeten startas skall ansvarig för arbetena senast 3 arbetsdagar före start begära ledningsanvisning för fjärrvärmeledningar.

Markering av fjärrvärmeledning sker med VIOLETT sprayfärg och/ eller pinnar med VIOLETT topp. Noggranheten av ledningsanvisningen är +/- 0,75 m.
All fjärrvärmeledning skall betraktas som trycksatt innan annat meddelats.

Om en ledning trots försiktighetsåtgärder blir skadad skall detta OMEDELBART anmälas till AEAB på telefon 0960-15710 (vardagar, dagtid 7-16), 
minicall 0740338193 eller 0761-260261 (övrig tid).
Skadad ledning med utströmmande hetvatten/ ånga skall vid större olycka även anmälas till Räddningstjänsten via 112. Livsfara kan föreligga.

Villkor vid grävning

Maskingrävning är tillåten fram till 1 meter från ledning. Ledningen lokaliseras därefter med försiktig grävning till skyddsmarkeringsband/ nät & kringfyllning.

Därefter handgrävning. Ledning får maximalt grävas under på en sträcka av 3 meter.
Material på ledningens övesida får avlägsnas på en sträcka av maximalt 6 meter.

Vid böjar, T-stycken och avgreningar skall grävning ske efter samråd med AEAB

Observera att signalkabel och/ eller dränering kan vara placerad i direkt anslutning till ledningen.

Okänd ledning

Påträffas okänd fjärrvärmeledning (ej anvisad) skall AEAB omedelbart kontaktas.

Horisontal eller vertikal jordborrning

Borrning eller tryckning i marken, tex i vägbana får ej ske närmare fjärrvärmeledning än 2 meter om inte fjärrvärmeledningen friläggs enligt ovanstående
Fjärrvärmekammare, markventiler etc

All grävning i anslutning till betongkonstruktioner och markförlagd armatur skall utföras efter samråd med AEAB.

Flyttning av ledning

Om markarbeten kräver att fjärrvärmeledningen måste flyttas skall det beställas minst 8 arbetsveckor i förväg. Endast personal godkänd av AEAB får utöva ledningsflyttning. 
Upphängning

OM ansvarig arbetsledare vid markarbeten bedömer att ledningen behöver hängas upp måste samråd med AEAB ske i varje enskilt fall.

Återfyllnad

Återfyllnad runt fjärrvärmeledning och signalkabel skall ske varsamt så att ledningar inte skadas eller tyngs ned av fyllnadsmassor.

Massorna skall komprimeras så att sättningar undviks.

Rör för ledningar

AEAB förlägger tomrör för framtida behov. Om dessa skadas vid markarbeten skall AEAB kontaktas för anvisning om reparationsåtgärd.

Handgrävning

Med handgrävning avses grävning med spade, skyffel e.dyl. Tryckluftsspett eller motsvarande får inte användas.
Kostnader

Kostnader för bevakning, upphängning, flyttning med mera skall betalas av entreprenören och debiteras separat från AEAB

Ansvar

Har AEAB:s anläggningar skadats, är den som utför markarbetet (entreprenören) skyldig att ersätta AEAB med de kostnader som kan relateras till skadan.
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